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Les armoires de séchage TS 63 de Podab se caractérisent par leur faible
consommation d’énergie et leur temps de séchage court. Les deux ventilateurs créent
un équilibre parfait entre l’air aspiré et évacué. Le modèle ProLine TS 63 VP est
présenté ici.

DESCRIPTIF

§ Système d’arrêt automatique par sonde HTS (détectant précisément le taux d’humidité résiduel)
§ 3 programmes manuels et 2 programmes automatiques ; prêt à ranger, prêt à repasser

§ Ouverture des portes à 190°

§ Système de barres mobiles inversables avec rotation à 180°, ce qui facilite la suspension du linge

§ 18 barres pour une surface d’étendage de 16

§ Fermeture des portes magnétiques avec protection caoutchouc antichoc
§ Double protection anti-surchauffe (électrique et électromécanique) pour une sécurité optimale

§ Hauteur des pieds ajustable depuis l’intérieur de l’armoire

§ Partie supérieure amovible, ce qui facilite l’installation et l’entretien

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Armoire séchante ProLine TS 63 VP

CARACTÉRISTIQUES
§ Capacité : 8 kg

§ Capacité de séchage : 78 g/min
§ Temps de séchage : 40 minutes (environ)

§ Puissance de chauffe : 6 kW

§ Puissance totale : 6,3 kW

§ Consommation d’énergie/kg : 0,5 kWh


