
Ces balises de signalisation et d’identification sont multifonction et compactes.
Le système VIP™ se fixe sur tous types de support (bretelle ou passant MOLLE).

BALISES INDIVIDUELLES
Lampes de positionnement VIP™ et VIP™ IR

Le système VIP™ est ce qui se fait de mieux en éclairage d’urgence, identification et sécurité. Il a prouvé
qu’il supportait des conditions environnementales extrêmes sur tous types de terrains (désertique,
montagneux, sous-marin, etc.).

CARACTÉRISTIQUES

§ Dimensions : 7,6 x 3 x 5 cm

§ Poids : 112 g (avec piles)
§ Alimentation : Pile 123A au Lithium,

pile AA (en option)
ou alimentation 12V type allume-cigare

§ Test de solidité : Lâché sur du béton depuis une hauteur de 12 m

DESCRIPTIF

§ Visibilité nocturne sur 180° de 4 à 16 km selon les conditions et le nombre de LED (jusqu’à 30 km pour
le modèle IR)

§ Jusqu’à 400 heures d’autonomie en fonction du mode utilisé (IT, fixe, clignotant, etc.)

§ Éprouvé sur le terrain depuis 1994

§ Sélecteur de position peut être manipulé même avec des gants

§ Fabriqué sans plomb
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OPTIONS & ACCESSOIRES

§ Support universel, pour être porté sur un casque
ou posé sur le sol

§ Piquet de surélévation de 40 cm

§ Adaptateur pour pile AA

§ Alimentation 12V (allume-cigare)

§ Adaptateur pour déclenchement par fil piège

§ Pochette pour porter la lampe sur un gilet MOLLE
§ Cône de diffusion, produit un halo de lumière

pour baliser le contour d’un véhicule en panne,
par exemple

§ Cône occultant, ne laissant passer qu’un cercle de
lumière qui n’est visible qu’aux personnes arrivant
dans l’axe

ORIGINAUX
§ VIP™ 1 LED
§ VIP IR™ 1, 3 ou 5 LED

§ VIP™ 5 LED

§ VIP™ Strombo Police 
et Sécurité

LEGACY
4 combinaisons différentes de 
lumières vertes et de IR :

§ YUMA : 1 IR et 2 Vert

§ Navy Special : 2 IR et 3 Vert

§ Air Force : 3 IR et 2 Vert

§ Government Agent : 3 IR et 2 Vert

SPÉCIAUX
§ Gen 4 Mockingbird : 2 IR et 3 

Vert dont séquence IR 
programmable sur le terrain

§ Quantum FX Chameleon : 3 IR, 
3 Vert et 3 Blanc dont capteur 
permettant le déclenchement 
à distance par activation (IR, 
laser, radio)

MODÈLES


