
Les lampes Trilobyte™ sont des dispositifs lumineux se fixant sur le casque des
militaires au cours d’une mission.

CARACTÉRISTIQUES

§ Batterie : Une (1) Lithium 1,5Vdc (Type : AA)
§ Méthode de fixation : 3M Dual Lock (installé sur l’unité de base)

§ Couleur du boitier : Noir ou Beige

§ Composition du boitier : Polycarbonate haute résistance

§ Finition du boitier : Mate

§ Lentille : Polycarbonate haute résistance (texturé)
§ Température opérationnelle : -40 à 80°C avec pile Lithium AA

-20 à 80°C avec pile Alcaline ou AA rechargeable

§ Température de stockage : -40 à 80°C avec pile Lithium AA

-20 à 80°C avec pile Alcaline ou AA rechargeable

§ Jointure : Unité entièrement scellée
§ Étanchéité : 330ft / 100m / 10Atm

§ Plage de visibilité : Jusqu’à 5km en Haute Intensité (mode Visual ou mode NIR)

§ Dimensions : 3.5’’ x 2.9’’ x 1.43 ‘’ (8,9 x 7,37 x 3,6 cm)

BALISES INDIVIDUELLES
Lampes Trilobyte™

La base de fixation est compatible avec le système MOLLE et dispose d’encoches pour clous et vis.
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TABLEAU COMPARATIF

§ Conçue pour les courbures d’un casque ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

§ Interrupteur et indicateur de rétroaction tactile ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

§ Modes visuels et proche IR séparés ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

§ Fonction de détection de laser et IR ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓

§ Fonction de rétroaction séquentielle vibrante ✓* ✓* ✓* ✓ ✓* ✓*
*Seulement la version internationale

§ Quatre longueurs d’onde de sortie totales 1 couleur 3 couleurs 3 couleurs 3 couleurs 3 couleurs 2 couleurs

+ NIR + NIR + NIR + NIR + NIR + NIR et SWIR

§ Contrôle d’intensité réglable par l’utilisateur ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
pour toutes les fonctions et longueurs d’onde
(5 niveaux)

§ Synchronisation clignotante AutoSync™ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓

§ Signatures locales programmables sur place ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓
sans outils externes

§ Diffusion et programmation de groupe synchronisée ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓
de plus de 400 mètres entre les membres

§ Sortie SWIR ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓
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