
Le kit de balisage Pathfinder™ au système UDRC de 12 lampes est un système
d'illumination IR qui permet de baliser une piste ou un chemin de façon complète et
optimale.

MARQUEURS LUMINEUX
Kit de balisage Pathfinder 12 lampes™

CONTENU DU KIT :

§ 1x télécommande Encrypter

§ 4x répéteur Encrypter

§ 10x VIPIR lampe marquage
§ 2x VIPIR lampe marquage

§ 4x support trépied 40-120cm

§ 12x support trépied 10cm

§ 12x ensemble de montage VIPIR

§ 12x piquet sécurisation 40cm
§ 12x goupille de sécurisation

§ 12x prolongateur des piquets
§ 5x ensemble de montage Keyfod

§ 12x protection de lumière, court

§ 12x adaptateur piles AA

§ 12x pile au lithium 3V 123A

§ 32x pile au lithium AA de 1,5V
§ 1x malette de transport pour 

système UDRC

§ 3x pochette à accessoires

§ 1x manuel d’instructions

Le contenu du kit de balisage est modifiable en fonction des besoins. 
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Contrôleur et répéteur crypté Balise S.M.A.R.T VIP

Batterie X2 alcaline/lithium 1,5V (type: AA) Lithium 3V (types 123A) avec
adaptateur PowerGrip
Deux alcaline/lithium 1,5V (Type AA)

Matériau du boitier Polymère Polymère

Température de 
fonctionnement

-20 à +60°C -20 à +60°C

Classification Etanche - IP68 Etanche, 100m

Bande de fréquence 915 mHZ -

Longueur d’onde d’émission - 2 fréquences :
Clair (lumière visible)
IR 860nm

Transmission/réception 400m jusqu’au VIP - 800m
jusqu’au répéteur (niveau sol)
Plus de 1,6km jusqu’au premier
répétiteur (de l’air au sol)

Jusqu’à 150m (VIP à VIP)

Elévation recommandée 1m, ligne de visée 40cm, ligne de visée

Visibilité 30km d’IR, par nuit noir ou claire

Fourniture - 12x unités blanches/IR standard
2x unités de remplacement

Fonctionnalité Le contrôleur possède un flash 
synchronisé, follow me, steady-on

-

CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS

§ Capuchon d’adaptateur d’alimentation USB
Permet aux balises S.M.A.R.T VIPIR de se connecter à
des piles rechargeables USB externes (câble de 170cm)

§ Panneaux solaires 
Compatible avec l’adaptateur secteur USB, les
panneaux permettent une recharge en continu.


